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2.7 Schlüter®-ECK-K

R O H Y  A  U K O N â E N Í  O B K L A D U

O C H R A N A  H R A N  Z  N E R E Z O V É  O C E L I

PouÏití a funkce

Schlüter®-ECK-K je rohov˘ profil z nerezové 
oceli urãen˘ k dodateãnému nalepení 
na vnûj‰í rohy keramick˘ch nebo jin˘ch 
obkladÛ stûn. Poskytuje spolehlivou ochranu 
mechanicky namáhan˘ch hran, napfiíklad 
v prÛmyslov˘ch kuchyních, fieznictvích, 
sanitárních místnostech, nemocnicích 
apod.
Mimo úãinné ochrany hran pfied 
mechanick˘m po‰kozením se dosáhne 
i ãistého a dekorativního ukonãení rohu 
stûny.
Profil je vhodn˘ k dodateãnému osazení 
na po‰kozené hrany obkladu tak, aby je 
nebylo nutné obnovovat. Schlüter®-ECK-K 
je zvlá‰tû vhodn˘ do hygienicky nároãn˘ch 
provozÛ, ve kter˘ch mimo pûkného 
vzhledu záleÏí také na jednoduchém 
ãi‰tûní, jako napfi. v nemocnicích, 
prÛmyslov˘ch kuchyních, ãistírnách, 
prádelnách, potravináfiském prÛmyslu 
apod.
Schlüter®-ECK-K jako vnûj‰í roh obkladu je 
moÏné kombinovat s poÏlábkov˘mi profily 
z nerezové oceli Schlüter®-DILEX-EHK jako 
vnitfiním koutem stûn a Schlüter®-DILEX-
EHKS jako dilataãním spojením podlahy 
a stûny.

Materiál

Schlüter®-ECK-K je z nerezové oceli 
s ãíslem materiálu 1.4301. Pohledové 
plochy profilu jsou potaÏeny ochrannou 
fólií.

Vlastnosti materiálu a oblasti pouÏití
PouÏitelnost pfiíslu‰ného typu profilu je nutné 
ve zvlá‰tních pfiípadech fie‰it individuálnû 
v závislosti na oãekávaném chemickém, 
mechanickém nebo jiném namáhání.

Schlüter®-ECK-K je z nerezové oceli 1.4301 
a je zvlá‰tû vhodn˘ k úãelÛm vyÏadujícím 
vedle vysoké mechanické odolnosti také 
odolnost vÛãi namáhání chemikáliemi jako 
napfi. kyselinami, zásadami nebo ãistícími 
prostfiedky.
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2.7 Schlüter®-ECK-K

Text pro v˘bûrová fiízení:

Dodat a odbornû osadit _____ bm 

Schlüter®-ECK-K jako rohov˘ profil z nerezové 

oceli k dodateãnému nalepení na mechanicky 

namáhané a jiÏ dokonãené vnûj‰í rohy stûn 

s pohledovou plochou

 ■  32 x 32 mm

 ■  50 x 50 mm

a délkou

 ■  150 cm

 ■  200 cm

 ■  250 cm

V˘r.ã.: ________________________________

Materiál: __________________________Kã/m

Mzda: ____________________________Kã/m

Celková cena:______________________Kã/m

MontáÏ

1.Schlüter®-ECK-K se lepí na hotové 
rohy stûn silikonem nebo rovnocenn˘m 
materiálem. Na rubovou stranu profilu 
se nanese silikon a profil se pfiitlaãí na 
hranu obkladu tak, aby postranní hrany 
v celé plo‰e pfiiléhaly. Pfied nanesením 
lepící hmoty je nutno z lepen˘ch povrchÛ 
odstranit mastnotu a jiné materiály 
znesnadÀující pfiilnutí.

2.Pfiebyteãné lepidlo zpod ramen profilu 
je nutné odstranit vhodn˘m ãistícím 
prostfiedkem.

3.Nakonec se odtrhne ochranná fólie.

Poznámka

Schlüter®-ECK-K nevyÏaduje Ïádnou 
zvlá‰tní péãi nebo údrÏbu. Zneãi‰tûní 
se odstraÀuje v prÛbûhu ãi‰tûní obkladu 
pouÏitím vhodného ãistícího prostfiedku.
Viditelné ãásti profilu si pfii o‰etfiení le‰tidlem 
apod. zachovávají leskl˘ povrch. Povrchy 
z nerezové oceli vystavené atmosféfie nebo 
agresivním médiím by se mûli pravidelnû 
ãistit jemn˘m ãistícím prostfiedkem. 
Pravidelné ãi‰tûní nezachovává pouze 
ãist˘ vzhled, ale zabraÀuje také nebezpeãí 
koroze. Pro v‰echny ãistící prostfiedky 
platí, Ïe nesmí obsahovat kyselinu solnou 
a kyselinu fluorovodíkovou.
Je nutné zabránit styku s jin˘mi kovy, jako 
napfiíklad s normální ocelí, protoÏe by to 
mohlo vést ke vzniku koroze. To platí také 
pro ve‰keré náfiadí jako jsou stûrky nebo 
ocelová vlna pouÏívané napfi. k odstranûní 
zbytkÛ malty.

Schlüter®-ECK-K
K = nalepovací profil z nerezové oceli 

 dodávaná délka: 2,50 m

Materiál E
B = 32 mm  •
B = 50 mm  •

 

 dodávaná délka: 2,00 m

Materiál E
B = 32 mm  •
B = 50 mm  •

 

 dodávaná délka: 1,50 m

Materiál E
B = 32 mm  •
B = 50 mm  •

Pfiehled v˘robkÛ:
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